Innglassing pa inngangspartiet:

Kostnader

Andelseier som gnsker innglassing ma selv baere alle kostnader forbundet med tiltaket.

Drift og vedlikehold

Andelseier skal for egen regning gjennomfgre drift og vedlikehold som blant annet
omfatter, men er ikke begrenset til fglgende:

Konstruksjonen skal holdes vedlike, blant annet slik at glassene ikke Igsner ved
eksempelvis sterk vind, og andelseier er ansvarlig for umiddelbart a iverksette for egen
regning ngdvendige tiltak for a sikre skader pa konstruksjonen og eventuelle utbedringer
Vask og renhold skal foretas slik at innglassingen ikke virker skiemmende

Retningslinjer til montering

Opprinnelig rekkverk skal "sta" som vanlig (ikke fjernes)

Rammen til/rundt glasset skal veere enkel - ikke for bred

Rammen til innglassingen skal veere pa/festes til innsiden av apningene pa verandaens ene
side og inngang/front (om det gnskes innglassing her)

Glasset som skal inn i rammen, skal besta av gjennomsiktig klart glass/ plexiglass

Det skal IKKE vaere noen form for "sprosser" - kun helt glass i rammen

At

10000 W

—

=)
i

Inngangsparti 2

|
1
! 6600
I

i

!Juununwft'

Inngangsparti 1




