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Undeliadet ind Veere rent, taitog fast. Ds, fri for skitt, smuss,
sappag andre ujevaheter Delfar eilkraftvask lurt, Kraftvask
matteridessitenined avertlaten og sikrer god vedheft. Skrap/borst
derettervekkilesatrefibreiog ganimel, los maling.
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OPUS ULTRADEKK

TEKNISK
DATABLAD

OPTIMERA
11.02.2016

TEKNISKE DATA:

VOLUM: 2,7L OG 9L

BRUKSOMRADE: UTEND@RS PA TRE

FUKTINNHOLD | TREVERKET:  T@RT (RH< 16 %)

BINDEMIDDEL: VANNTYNNBAR
HYBRIDMALING BASERT PA
ALKYDOLIE OG AKRYL

GLANS: HALVBLANK, 45-55

DENSITET: Ca.1,25

T@RRSTOFF: Ca.40

BREKKING: KAN BREKKES

FORBRUK: 6-12 m%/L

PAF@RING: PENSEL, RULL ELLER SPR@YTE

FORTYNNING: VANN

RENGJ@RING AV VERKT@Y:  VANN

T@RKETID V/23 °C, 50 % RH:  ST@VT@RR 1 TIME

OVERMALBAR 4 TIMER

LAGRING: T@RT OG FROSTFRITT

Opus Ultradekk er en akrylforsterket vanntynnbar oljemaling
til utendegrs bruk. Den er slitesterk og glansstabil, og gir god
beskyttelse mot vaeret i et tgft nordisk klima. Opus Ultradekk
har gode tgrkegenskaper som gir muligheter for 2 strgk pa en
dag. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker
vekst av svertesopp og alger. Opus Ultradekk kan brukes pa
utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert
treverk.

Forbehandling: Underlaget ma veere rent og tgrt. Nytt og
bart treverk, og trykkimpregnert treverk, pafgres 1 strgk
Opus G. Nytt treverk som har statt ubehandlet mer enn 4
uker rengjgres og stalbgrstes fgr behandling med Opus G. All
endeved/kuttflater ma mettes godt med Opus G, 3-4 strgk
vatt-i-vatt. Tidligere behandlet underlag rengjgres med Opus
Kraftvask. L@s maling, beis og trefibre fjernes ved
skraping/barsting. P& hgvlet treverk og andre blanke
underlag, kan det vaere ngdvendig med stalbgrsting/sliping
for a sikre vedheft. For & oppna best mulig kantdekk, avrund
skarpe kanter f@r grunning.

Ubehandlet treverk: Nytt uhgvlet treverk pafares 2 strgk
Opus Ultradekk og nytt hgvlet treverk pafgres 3 strgk Opus
Ultradekk.
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Tidligere behandlet underlag: Tidligere behandlet treverk
pafgres 1-2 strgk Opus Ultradekk etter behov, eventuelt 3
strgk pa hgvlet treverk.

@vrig informasjon: Eventuelt oljeoppflyt rgres godt inn en
stund fgr bruk. Innholdet i bokser med ulike
produksjonsnummer blandes fgr bruk for @ unnga glans-
og fargeforskjell. Duggfall pa halvtgrr flate kan gi matte
skjolder. Matte skjolder kan ogsa oppsta ved opptgrking
ved lave temperaturer og hgy luftfuktighet. Sol pa vat
eller halvtgrr flate kan gi blaering. Mgrke farger som far
hgy temperatur i sola er mer utsatt for solblaerer enn lyse
farger. Unngé pafgring i solskinn. Maling pa
brannbeskyttet kledning kan gi avflaking/saltutfelling.
Underlag som tidligere er behandlet med linolje eller ren
linoljebeis ma gjgres rent til bart treverk for a sikre mot
senere bleeredannelse. Tidligere tjseerebehandling kan gi
misfarging. Ta prgveoppstrgk

Miljg og sikkerhet: For mer utfgrlig informasjon, se
sikkerhetsdatablad. Les informasjon pa emballasjen.

VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/I
(2010). Produktet inneholder <40 g/| VOC




